AYEMIS EGiTiM KURUMU TMGD SINAV SORULARI

1) Asagidakilerden hangisi/ hangilerinde siiriicii 8.2.1 kapsamindaki ADR Temel egitime
ilave olarak tagimacilik tiiriine gére uzmanlik egitimi almahdir?
I UN 2909 maddesinin 1 kg’lik ic ambalajlarda tasinmasi
Il. UN 0404 maddesinden 2000 kg ambalajlar halinde tasima
Il UN 1202 maddesinin tankla tasinmasi
V. UN 2376 maddesinden 2 L’lik ambalajlarda tasinmasi
V. UN 0400 maddesinden toplam 10.000 kg, ambalajli tasima
A) Hepsi B) LILIV ~ C) LIV D) I, vV E) LV

2) Asagidaki maddelerin 3L’lik ambalajlarda tasinmasi halinde hangileri 6.1 kapsamindaki
ambalaj testlerinden ge¢melidir?

. UN1866 AGI

II.  UN1866AGII
. UN2511AG I
V. UN 2029 AG |
V. UN2541AGIl

A) IV B) I, 11, 1l C)Iv,V D) 1, 1l E)ILIV,V

3) Asagidaki maddelerin ambalajlarda tasinmasi halinde hangileri 6.1 kapsamindaki ambalaj
testlerinden ge¢melidir?
UN 3065 AG Il 100 L lik kaplarda tasindiginda
UN 1133 AG | 1 L lik kaplarda tasindiginda
UN 2924 AG Il aracta toplam 300 L tasindiginda
P-Bromobenzil siyantiriin ambalajli tasinmasi

A) 11,1 B) 1,11l Q)l, IV D) I, 11,11l E) Hepsi
4) 5 dakikalk temas zamani ve 10 glinlik gézlem sonucunda saglam deri dokusunu tamamen
yok eden sivi, inorganik ve asidik madde i¢in asagidaki bilgilerden hangileri dogrudur?
I. Asgari4 bar test basincina sahip portatif bir tank kullanilabilir.
Il. Bu madde T9 portatif tanki ile taginabilir.
lll. 13H1 kodlu OHK ile tasinabilir.
IV. 1L lik i¢ ambalajlarda ve aragta toplam 5 ton olacak sekilde tasindiginda E tiinelinden
gecebilir.
V. FLaraciile tasinabilir.
A) 1, 1LV B) I, IlI Q)1 Iv D)1, IV,V E)V
5) Tozlarin solunmasi yoluyla zehirlilik igin 4 saatlik LCsodegeri 1mg/L olan organik, ilag ve
sivi madde i¢in asagidakilerden hangileri dogrudur?

I. Perakende satis veya kisisel veya hane tiiketimi amaciyla Uretilmis ve ambalajlanmis
maddeler olan kullanima hazir farmasétik trtinler (ilaglar), ADR zorunluluklarina
tabi degildir.

Il. Buyik ambalajlarda tasindiginda azami 3 m?® e kadar izin verilir.
[Il. UN 2218 maddesi ile birlikte ayni araca yiklenebilir.



IV. Bu maddenin tasindig1 tank ayni zamanda hayvan yemlerinin tasinmasi icin
kullanilabilir.
V. Bu maddenin tasindigi ADR tankinin tst kismina monte edilmis baglanti pargalari bir
ic emniyet valfiyle donatilabilir.
VI. T 11 portatif tanki ile tasinabilir.
A) Hepsi B) I,ILIII,IV o)1,V D) IV E) 1LV, VI
6) Zehirli buhar ortaya ¢ikaran organik sivi bir maddenin V degeri 1500 ml/m3 ve LCso degeri
100 ml/m3olarak tespit edilmistir. Bu madde icin asagidakilerden hangisi dogrudur?
I. Siniflandirma kodu T4 dr.
II. Sinirh miktar muafiyeti yoktur.
[ll. Bu maddeyi tasiyan portatif tankin asgari test basinci 10 bardir.
IV. Bu maddeyi taslyan portatif tanklarda alttan kapaklara izin verilir.
V. Bu maddeyi taslyan arag kaza yaptiginda 30 L Griin kaybi yasanmistir ve kaza raporu
tutulmaldir.
VI. Tankta 3000 L tasindiginda glivenlik plani olusturulmalidir.
A) LILIN B) I, ILIILIV C) HLIv D) 11, HLVI E) V,VI
7) Asagidakilerden hangileri B kodlu tlinelden gecebilir?
I. Ayniaragta paketli olarak UN 3354 ve UN 2943 tasindiginda
II. UN 2059 AGIIl maddesinden 2l lik i¢ ambalajlarda toplamda yiik 6 ton olacak sekilde
tasindiginda
IIl. UN 0401 (1500kg) ve UN 0402 (500kg) maddelerinden ayni aragta tasindiginda
IV. UN 1318 maddesinin 10 kg lik variller ile toplamda 900 kg olarak tasinmasi halinde
A) LILIN B) LILIILIV C) LILIvV D) II,1IvV E) IV
8) Potasyum sodyum alasimlari, sivi maddesine iliskin gerceklestirilen tasima islemleri igin
hangisi dogrudur?
A) Portatif tanklarda tasindiginda, bu madde yalnizca kati halde tanklarda tasinacaktir.
B) Sinirl miktarda paketlendiginde tasima evraki hazirlanmasina gerek yoktur.
C) 0.5Lyigecmedigi taktirde UN 1433 ile birlikte ayni dis pakete yerlestirilebilir.
D) Bu maddenin tasindigi sabit tank 6 yilda bir periyodik muayeneye girmelidir.
E) EX Il aracinda tasinacaktir.
9) UN 2978 maddesi taslyan paketlerin isaret ve etiketlenmesi ile ilgili asagidakilerden
hangileri dogrudur?
I. 7D etiketi olmalidir
Il. Dis yuzey Uzerindeki radyasyon seviyesi 1.5 mSv/sa ise 7C etiketi olmalidir
Ill. Tasima indeksi 2 ise 7C etiketi olmahdir
IV. Minhasir kullanim kapsaminda ise 7 C etiketi olmahdir.
V. Tasima indeksi ve radyasyon seviyesi farkli kategorilere denk geliyorsa, radyasyon
seviyesine gore etiketlenmelidir.
A) LI B) 11,11l C) ILIN,IV D) IV,V E) LV
10) Asagidaki UN numaralarindan hangisi tasinirken sicaklik her dort ila alti saat arasinda
kontrol edilecek ve kaydedilecektir?
A) UN 3109
B) UN 3114
C) UN 2926
D) UN 2852



E) UN 2840
11) Asagidaki araglardan hangisi aracta toplam 2200 kg madde tasidigi durumlarda ADR Bolim
8.4 kapsaminda denetlenmelidir?
A) UN 1971
B) UN 1489
C) UN 1491
D) UN 3138
E) UN 3223
12) Paketli olarak 200 It UN 1652, 300 It UN 1866 PG Ill ve 200 It kaplarda tasinan UN 3065 PG
Il maddesi tasinmaktadir. Bu arag icin asagidakilerden hangileri dogrudur?
I. Tasima evraki hazirlanmalidir.
Il. Sirici SRC 5 sertifikasina sahip olmalidir.
lll. 1adet 2 kg yangin séndirici yeterlidir.
IV. Yazili talimat gereklidir.
A) 1,1l B) I,11,111 C) I, IV D)L I E) Yalniz|

13) Asagidaki bilgilerden hangisi/hangileri dogrudur?
I. Hayvansal malzeme hayvan lesleri, hayvan viicudu pargalari veya hayvansal gidalar

anlamina gelir.

Il. Referans celik gerilme direnci 370 N/mm?olan ve kirilma uzamasi % 27 olan bir
celiktir.

lll. Kararsiz maddelerin olusumu tehlikeli tepkimedir.

IV. Yanmal isitici aracin hareketini saglayan motordan elde edilen isiy1 kullanan bir
aygittir.

A) LI B)LILIN C)LIL NIV D) LIV E)IV

14) Tert-Amil Peroksineodekanoat % 60 lik ve % 40 lik olmak tzere iki farkli konsantrasyonda
hazirlanan maddeler paketler halinde tasinmaktadir.Asagidakilerden hangisi dogrudur?
A) Subazli Boya ile birlikte karisik paketlenebilir.
B) Buarag D tiinelinden gegebilir.
C) IBC lerde paketlenebilirler.
D) Toplam 2500 kg aragta tasindiginda arag¢ denetlenecektir.
E) Kontrol sicakhgi 10 °C dir ve sicaklik her 4 ila 6 saat arasinda kontrol edilmelidir.
15) UN 3116 tasinirken segilen sicaklik kontrol yontemleri asagidakilerden hangisine bagli
degildir?
A) Kontrol sicaklig
B) Operasyonun siiresi
C) Kontrol sicakligi ile beklenen ortam sicakligi arasindaki fark
D) Isiyalitiminin etkinligi
E) Tasima modu
16) Asagidakilerden hangisi yanhstir?
A) UN 3118 tasiyan aracta ambalajlar kolayca erisilebilecek bir sekilde istiflenecektir.
B) UN 2984 tasiyan aracta ambalajlarin istiflenmesinde hemen alavlenir malzemelerin
kullanimi yasaktir.



C) UN 3291 tasiyan aracta ambalajlar 10 °C ortam sicakliginda tasinirken, sicaklik
bosaltma veya depolama sirasinda idame ettirilmelidir.

D) UN 3292 tasinirken ambalajlar elleclenirken suyla temas etmemeleri igin 6nlem
alinmaldir.

E) UN 2037 araca dizilirken en alttaki paletten baslayarak ve bir sonraki kati dizerken
bir 6ncekinden az sayida olmasina dikkat edilerek yiiklenecektir.

17) UN 0054 maddesinden 1000kg, UN 0055 maddesinden 3000 kg ve UN 0039 maddesinden
1500 kg ayni aragta tasinmaktadir.Asagidakilerden hangisi dogrudur?

A) EX Il araciile tasinabilir.

B) Aracin isaretlenmesinde 6ne ve arkaya dolu turuncu plaka takmak yeterlidir.

C) Aracin isaretlenmesinde 6ne ve arkaya bos turuncu plaka ve aracin her iki yani ve
arkasina 1.3 etiketi takmak gerekir.

D) EXIIl araciile tasinmak zorundadir.

E) Bu maddeler ayni aragta tasinmaz.

18) UN 3109 maddesi i¢in asagidakilerden hangisi yanhstir?

A) UN 2216 ile birlikte ambalajlanamaz

B) Portatif tankla tasindiginda asgari test basinci 4 bar olmalidir.

C) Portatif tanklarda, 1.50 m ¢apa sahip gévdelerin menholleri 5mm referans
celiginden olabilir.

D) ADR tanki ile tasindiginda en fazla % 95 i kadar doldurulur.

E) Onaylanan konsantrasyonu ile kimyasal adi tank kaydinda belirtiimelidir.

19) Ayni tasima Unitesinde; UN 3473 maddesinden 300 kg, UN 3225 maddesinden 10 kg, UN
UN 1362 maddesinden 600 kg ve UN 1203 maddesinden sinirli miktarda(3.4 gore)
paketlenmis toplamda 700 kg bulunmaktadir. Tasima biriminin azami kiitlesi 8 tondur.
Buna gore asagidakilerden hangileri dogrudur?

Sevkiyat 6ncesi tasima evrakini/tasima belgesi hazirlanmalidir.
Yazih talimatin hazirlanmasina gerek yoktur.

Surlict egitim (SRC 5) belgesi gereklidir.

2 kg yangin sonduriicu yeterlidir.

Arag turuncu plakalarla isaretlenmelidir.

Tunel gegis kisitlamasi uygulanmaz.

B. LILIILIV C. LILIV,VI D. L,V E. I, IV,V,VI

20) Mobil patlayici Gretim birimi (MEMUY)’lerle ilgili asagidakilerden hangileri dogrudur?

Patlayici olmayan tehlikeli maddelerden patlayici liretmek veya bu maddelere patlayici
yuklemek icin kullanilan bir {inite veya bir Uniteye yerlestirilmis diizenek anlamina gelir
MEMU motor boélmesi icin otomatik yangin sondirme sistemleri ile donatilacaktir.

Bos ve temizlenmemis MEMU denetlenecek veya alternatif olarak giivenli bir depo veya
fabrika tesisinde park edilecek ve orada birakilacaktir.

Yanmali isiticilar MEMU bélmesinin disindan kapatilamaz.



A. lvelV

B. I, lllveV
C. lvell

D. I, lllvelV
E. IVveV

21) Asagidaki maddelerden hangisinin belirtilen miktarda kaybinda kaza raporu hazirlanir?
A) UN 1170 (%20 lik etanol ¢ozeltisi)
B) Sdlfir (Grandl) 20 kg
C) UN2216100kg
D) UN 1486 200 kg
E) UN 2915 10kg
22) Metal ve plastik ambalajlar halinde her biri 5 Litre kapasiteli asagidaki maddeler
tasinacaktir. Hangilerinde ambalaj testleri zorunlu degildir?
I.BM 1133PGl
Il. BM 1133 PGlI
Ill. BM 1866 PGl
IV.BM 1210 PG |
V. BM 1866 PG Il
VI. BM 2992 PG I

A)lvelll B)I,llvelVv C)lllvelV D)llveV E) I, 1, IVveVI
23) Asagidaki ambalajlardan hangisinde Kategori [I-SARI etiket bulunur?

A) Radyasyon seviyesi 0.5 puSv/sa

B) Radyasyon seviyesi 0.5 mSv/sa, Tasima indeksi 2
C) Radyasyon seviyesi 0,005 mSv/sa

D) Radyasyon seviyesi 2 mSv/sa, Tasima indeksi 0.5
E) Radyasyon seviyesi 0.001 mSv/sa Tasima indeksi 1

24) Asagidaki araglardan hangisine onay sertifikasi gereklidir?

A) icinde Sinif 3 maddeleri ambalaj olarak tasiyan araglarda
B) Kapasitesi 1m3 ‘den fazla olan sokiilebilir tank tasiyan araclar
C) Kati dokme konteyner tasiyan araglar
D) Ambalajlanmis sinif 7’e ait maddeleri tasiyan brandali araclar
E) Kati dokme taslyan brandali araglar
25) Sinif7 kategori lll etiketinde hangi bilgilerin eksiksiz olarak yer almaktadir?
A) .igindekiler
B) Etkinlik, Tasima indisi
C) Etkinlik, Tasima indisi, icindekiler
D) Etkinlik, Tasima indisi, icindekiler, 7C
E) 7C, UN Numarasi

26) UN 1001 maddesinin silindir ile tasinmasi durumunda silindir test periyodu nedir?
A) 5wyl



27)

28)

A)Yalniz A
29)

A) 1arag

30)

31)

32)

B) 10wl

C) 8yl
D) 4wl
E) 2yl
Asagidakilerin hangisi ya da hangilerinin sabit tanklarla tasinmasina izin verilir.
I. UN1001
II. UN1011
Ill. UN1076
IV UN1613
A)lvelll B)I,llvelV C)lvelV D) llve IV E) I, Il ve IV

Bir araca asagidaki maddeler ylklenmistir. Bu ara¢ hangi tiinellerden gecebilir?

UN 1692 100 paket
UN 1356 50 paket
UN 0016 6000 kg

B)AveB C)C,DveE D)DveE E) Yalniz E
Asagida UN numaralari verilen maddeleri paketler halinde tasimak icin kag adet araca
ihtiyag vardir?

UN 0129
UN Ol61
UN 0486
UN 0380
UN 0245

B) 2 arag C) 3 arag D) 4 arag E) 5 arag

6tonluk bir aracta paketlenmis olarak asagidaki tehlikeli maddeler tasinmaktadir.
- 50 kg lik 8 varil UN 1492

-40 kg lik 1 kutu UN 2027

- 25 kg lik 5 kutu UN 2218

Bu aracta toplam kag kg.lik yangin séndirme cihazi bulunmalidir?

A) 2 kg B) 4 kg C) 6 kg D) 8kg E) 12 kg

1500 kg UN 0443 maddesi ile 2000 kg UN 0338 maddesi ambalajlar halinde ayni aracta
tasinmak isteniyor. Buna gore asagidakilerden hangileri dogrudur?

I. Tasima icin EXII araci kullanilabilir.

Il. Aracin her iki yanina ve arkasina 1.2 tehlike ikaz levhasinin takilmasi yeterlidir.

Ill. Bu iki maddeyi tasiyan arag B kategorisi tiinellerden gegebilir.

IV. Bu iki maddeyi tasiyabilmek igin ic isleri Bakanhigindan izin alinmasi gerekir.

A)lvelll B)I,llvelv C)lvelV D) llve IV E)II, Il ve IV
Asagidakilerden hangilerinde sicaklik kontroll yapilmasi gerekir?
I P2

II.  SR1veSR2

. UN3231



33)
I
Il.
M.
IV.
V.

A

34)
.

A

35)
.

IV.  UN1989
V.  UN3240

A) 1, lvelll B)I, lllveV ~ Q)lI, lllvev  D)LIlvelV E)I, IVveV

Yazili talimat hangi durumlardazorunludur?
UN 0131 numarali 2000 kg’lik tasimalarda
Aracin turuncu plaka ile isaretlenmesi gereken tasimalarda
UN 1133 PG Il olan maddelerden i¢c ambalaj 5 |, dis ambalaj 30 kg't asmayan tasimalarda
Tehlikeli maddelerin dokme olarak tasinmasi durumunda
UN 1203 numarali tanklarla yapilan tasimalarda

, 1lvelll B. Il, llvevV C.ll, IVveV D. I IVveV E.Hepsi

Asagidakilerden hangileri dogrudur?
UN 0257 numarali madde tasinirken konvoy halinde araclar birbirini en az 50
m mesafedentakip etmelidirler.
UN 0267 numarali madde 50 kg’dan fazla tasindiginda aragdenetlenmelidir.
UN 0500 numarali bos ambalajlar her zamandenetlenmelidir.
UN 0104 numarali madde tasiyan araclarin yakininda ates yakilmasiyasaktir.
UN 0006 numarali madde tasinirken ulusal mevzuat hikiimleri gerektiriyorsa
aracta yetkilikurum memurubulundurulabilir.

I, llvelV B. I, lllveV C. I, IVveV D. II, llivelV  E.Hepsi

Asagidakilerden hangileri tastyicinin sorumluluklarindandir?
Tasinacak tehlikeli mallarin tasimasinin ADR uyarinca onaylanmis oldugunu temin
etmek.
Tasinacak tehlikeli mallarin tasimasinin ADR mevzuatina uygun sekilde
siniflandiriimis ve yetkilendirilmis olmasini saglamak.
Araglarin olmasi gerekenden daha fazla yliklenmedigini dogrulamak.
Tanimlanmis tehlike etiketleri ve isaretlerinin araglara ilistirildigini temin etmek.
Yazili talimatlari hazirlamak.

A.l,IVveV B. I, Il velV C. llveVv D. lllvelV E. I, lll veV

36)

VI.
VII.

Vil
IX.
X.

A

Asagidakilerden hangileri dogrudur?

Fiber levhadan yapilmis IBC'lerde 20 Oc'de litre kapasitesibulunmalidir.
Kompozit IBC'lerde imalatginin seri numarasibulunmahdir.

. Tum IBC'lerde izin verilen en fazla yik miktaribulunmahdir.

Metal IBC'lerde govde malzemesi ve mm cinsinde minimum kalinligibulunmaldir.
Sert plastik IBC’'lerde varsa test basincibulunmalidir.

I, Nvelll B.l,IlveVv C.1ll, IVveV D. ll, IVveV E.l,INveV








